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Wozu brauchen die Romer den Tuffstein?

204
Nenne die Schichten tber dem Tuff:

Tuff
wurde nicht von den
Romern abgebaut

Wie dick ist die zweite und die dritte Schicht?

Jeweils _ Meter dick.

Welche Worter kommen hier in die Liicken rein?

Durch den Tuffabbau durch die ROmer entstanden , die

miteinander verbunden waren. Zur Sicherheit liedierRomer

aus Tuff stehen. zogenahelBcke durch Schachte an die
Erdoberflache. Hier wurden die Tuffblocke weiterambeitet.
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Was geschah im Jahr 19607



Kannst du die Luckentexte vervollstandigen?
206

Die in diesem réomischen Bergwerk gefundene
Randscherbe eines Topfes stammt aus dem
Jahrhundert. Funde von Weihealtaren und

Steinbruchinschriften aus romischen Steinbriichen i

dieser Region belegen den organisierten Tuffstéaab

seit den des 1. JahrisnDer Weihealtare waren zumeist
dem rémischen Gott der Steinbrecher, geweiht.
207

Welchen Weg nahm der Tuffstein?

Auf der aus dem Inneren Galliens kommenden romrséleenstralle wurde der in den
Bergwerken und Steinbriichen gewonnene Tuffsteiddir Export nach Andernach (rom.:
Antunnacum) an den transportiert. Aratdriwar wichtiger romischer
Handelsplatz. Wichtige Wirtschaftsfaktoren warehereTuffstein

aus . Im ndtérlielafen erfolgte die Verladung

auf . Rheinabwarts ging diehftas in die romische Provinz

und in die heutigen Niedegand
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Abbau

Der Abbau des Tuffsteins war muhevoll und wurdelandarbeit
vorgenommen. An der Decke, am Boden und an einegdeite

wurden ca. 40cm tiefe in den Tuff gben. Auf

der gegeniberliegenden Langseite trieb der romiBelngmann
leicht schrag in den Tuff. InKkdtaschen

wurden aus getri€lsn.

Block brach dann an der Rickseite aus dem Tuffgeste




223und 235

Jeweils beim Zusammenbruch der Eruptionssaule wédthdes Ausbruchs des Laacher-See-
Vulkans bildeten sich verheerende Glutlawinen /Hestrome. Mit einer Temperatur von
_______und einer Geschwindigkeit von risseralles mit, was sich ihnen

entgegenstellte, entwurzelten so auch Baume, wieamn Stamm / Ast einer Zu

sehen ist.
Die Temperatur war so hoch, dass der Ast durchdunch . Durch Einsickern

von Regenwasser, durch Bodenfeuchtigkeit, verfestigich die vulkanischen Ablagerungen

zu , SO dass die Holzkohle im Tuffdteimserviert wurde.
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Tuff besteht aus + + shstrerkaltete Magma des

, die zu vulkanischem Glaararsst.

Schiefer und Basalt sind ,Fremdgesteine®, die berer dem Ausbruch des Laacher-See-
Vulkans Teil der oberen Gesteinsschichten warees®Echichten wurden beim Ausbruch
des Laacher-See-Vulkans durchschlagen. Das Gegtede zerfetzt und als Bruchstiicke mit
gefordert. Alles ausgeschleudertes Material (Aschepilli, etc.) heifl3t

Tuff sind durch Grundwasser verfestigte Aschen,lmafiilli durchsetzt, die entstanden sind
aus Ablagerungen von und Ascdimestr.
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Transport der Steine im Bergwerk:

Die Tuffblocke wurden Uber Rundhdlzer zu transportiert, mit

an die Erdoberflache gezogélaim hier weiterverarbeitet.

234
linke Seite der Abbildung

Gezeigt wird das Profil im Bereich des Krufter Bash

Das Urtal (vor Ausbruch des Laacher See Vulkang] wberlagert vom

Diese Schicht besteht aus Fallablagerungen ausrdangsphase des Ausbruchs des Laacher
See Vulkans, also Fallablagerungen aus der Erwgst#arie. Die Eruptionssaule brach
zusammen.

Glutlawinen, so genannte Strogtenais zu __ Mal durch die Taler

des Krufter Baches.



Sie liel3en bis zu __ m méachtige Ablagerungen zyrdek . Aus der Endphase des
Ausbruchs stammen bis _ m méchtige Fallablagenrodgs , der heute vielfach
abgebaut ist.

Die Glutlawinenablagerungen, also die Tuffablaggam gliedern sich in

, und . Der Rafhartd der untere Tuffstein sind

durch das Grundwasser verfestigt und liefern désalalbauwirdiges Material als

rechte Seite der Abbildung

Der Tuff gliedert sich in drei Zonen: , und

. Die Fremdgesteinszone als tmt@osie zeichnet sich aus durch die

Anhaufung von - und bruchstiickeso, s¢thweres Material, dass in der

Glutlawine bei Nachlassen der Intensitat zuerddaden gesunken ist.



